
МКС 13.040.99                                        

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1                                                ТКП  17.09-04-2011 (02120) 
 

 
Охрана окружающей среды и природопользование. Климат 

Выбросы и поглощение парниковых газов 
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ПРИ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРАХ 

 
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Клімат 

Выкіды і паглынанне цяплічных газаў 
ПРАВІЛЫ РАЗЛІКУ ВЫКІДАЎ ПРЫ ТАРФЯНЫХ ПАЖАРАХ 

___________________________________________________________ 

 
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29 
ноября 2018 г. № 8-Т 
 

Дата введения: 2019-02-01 
 
Предисловие.  Слова «управлением регулирования воздействий на 

атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства» заменить на 
«Министерством»; 

 
Раздел 1. Первый абзац. Слова «на основе научно-обоснованных нормативов 

удельных показателей выбросов» исключить; 
второй абзац. Слова «обязательны для применения государственными 

органами, научными, научно-исследовательскими и другими организациями» 
заменить на «применяются»; 

 
Раздел 2. Нормативную ссылку «ГОСТ 10650-72 Торф. Метод определения 

степени разложения» заменить на «ГОСТ 10650-2013 Торф. Методы определения 
степени разложения»; 

нормативные ссылки «ГОСТ 11305-83 Торф. Методы определения влаги» и 
«ГОСТ 11306-83 Торф и продукты его переработки. Методы определения 
зольности» заменить на «СТБ 2042-2010 Торф. Методы определения влаги и 
зольности»; 

нормативную ссылку «ГОСТ 21123-85 Торф. Термины и определения» 
исключить; 

 
Пункт 4.3. Слово «атмосферу» заменить на «атмосферный воздух»; 
слово «необходима» заменить на «осуществляется»; 
 
Пункт 4.4. Слово «атмосферу» заменить на «атмосферный воздух» (2 раза); 
 
Пункт 5.2. Экспликация к формулам (2), (3). Ссылки на ГОСТ 11305 и ГОСТ 

11306 заменить на СТБ 2042 (2 раза); 
 
Пункт 5.4.  Экспликация к формулам (6), (7). Ссылку на ГОСТ 11305 заменить 

на СТБ 2042; 
 



Библиография. 
Дополнить примечанием: 
 

«Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить 
действие НПА, ТНПА. 
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим 
кодексом следует руководствоваться действующими взамен НПА, ТНПА. Если ссылочные НПА, 
ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.». 

  
 

 
 
 


